
 

 

 

                                                             Für Privatpersonen Produktebestellung 
 

Anleitung für die Unterhaltsreinigung  
Schmutzschleuse mit LT 142 oder P-IP Perl / F verarbeitet         
    

                                                      

Für alle mit MINPUR  
imprägnierten und 
gesiegelten Beläge 
 
 
 
Fleckentfernung:  

• Verschmutzungen wie Oel, Fett, Umweltablagerungen etc. können beispielsweise mit ALTEC T 111 

entfernt werden. Mischverhältniss: 1:20, ½ Deziliter T 111 mit 1 Liter Wasser mischen und in Sprayer 

abfüllen. Bei hartnäckigen Flecken in der Imprägnierung die Flecken am Abend satt einspritzen und am 

Morgen mit sauberem Wasser nachreinigen. Den Vorgang, 2 bis 3-mal wiederholen bis der Fleck durch 

die Verdunstung entfernt wurde. Wichtig: Die gereinigten Stellen mit der Einpflege LT 142 oder P-IP 

Perl/F gleichmässig (leicht feucht) nachpflegen, damit die entfernte Schmutzschleuse wieder wirksam ist. 
 

 

Grundreinigung: Bei starken Flecken oder je nach Bedarf bei starken Verschmutzungen 
1. Boden mit Ein- oder Zweischeibenmaschine, mit feinen Bürsten oder roten Pads bestückt, bearbeiten. 

Im Mischwassertank ALTEC T 111.   Mischverhältnis:  1 Deziliter T 111 auf 10 Liter Wasser  
2. Im Sprayverfahren: ALTEC T 111 in Sprayer füllen.  

Mischverhältnis: 0,5 Deziliter T 111 auf 1 Liter Wasser.  
       Boden einsprayen und anschliessend mit Mopp und sauberem Wasser reinigen.  
Wichtig: Immer die Bodenpflege (Instandstellung der Schmutzschleuse) nach der Grundreinigung machen. 
1. Nach jeder Grundreinigung den Boden mit dem NEUTEC LT 142 oder P-IP Perl/F gleichmässig (leicht 

feucht) nachpflegen. Mischverhältnis: 1 Liter LT 142 oder P-IP Perl/F auf 2 Liter Wasser. 
 

 

Unterhaltsreinigung 
1. Reinigung mit NEUTEC LT 107. Mischverhältnis: 0,25 Deziliter LT 107 auf 1 Eimer Wasser (5-6 Liter).  

       

 

Wichtig: Die Schmutzschleuse (Unterhaltspflege) muss bei neuen Böden oder beim Mieterwechsel immer 
nach dem Einzug gemacht werden, da beim Einräumen die Schmutzschleuse beschädigt werden kann.   
1. Die Schmutzschleuse alle 2, 4 oder 6 Monate mit LT 142 oder P-IP Perl/F einpflegen je nach Abnützung.  
Mischverhältnis: 1 Liter LT 142 oder P-IP Perl/F mit 1-2 Liter Wasser mischen und Boden leicht feucht wischen. 
 

 

Bad, WC: Urinstein, Wassertropfen, Kalk 
1. Entkalken: SATEC LT 71 1:10 mit Wasser verdünnen oder SATEC LT 3 1:20 mit Wasser verdünnen.  
2. Boden, Wände, Pissoir, WC, Lavabo und Armaturen mit Produktmischung SATEC LT 71 oder SATEC LT 3 

feucht aufnehmen und mit klarem Wasser leicht feucht nachreinigen. 
 
 

Wichtige Informationen: 

- Das Schmutzwasser auf dem Boden nicht eintrocknen lassen. 

- Arbeitsgeräte und Produkte nicht auf ungeschützten Boden stellen. 

- Keine alkoholhaltigen, saure Reiniger oder Scheuermittel auf Böden verwenden. 
- Vor dem Reinigen mit Maschinen sollten die Pads (rot) oder Bürsten (fein) angefeuchtet werden, 

damit auf dem Boden keine Schleifspuren vom Anfahren entstehen können. 
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                                                             Für Privatpersonen Produktebestellung 
 

Produktbestellungen 

direkt im Webshop - https://www.neutec-swiss.ch/shop.html - oder an info@neutec-swiss.ch 

 

Reinigungsprodukte            Privatpersonen 
 

 Bestellung                                         Name:       

 Lieferschein 

 Rechnung     Adresse:      

 Quittung 

PLZ / Ort:      

 

Kontaktperson:                 Tel. / Fax:      
 
Standardreinigungsprodukte (Konzentrate) gem. Reinigungsanleitung 

 

Artikel Produktbezeichnung 
Gefahren-

bezeichnung 

Gebindegrösse in Liter Preis 
Gebinde  Total Fr. 10 1 ½ 

ALTEC T 111 Easyclean rückpflegend Xi reizend    22.50  

NEUTEC LT 107 Acrylbodenpflege Frei    20.50  

NEUTEC LT 142 Acrylglanzversiegler / Emulsion Frei    25.50  

Total exkl. MwSt.  

 
Spezialreinigungsprodukte (Konzentrate) zur Behebung weiterer Verschmutzungen 
Wir beraten Sie gerne oder besuchen Sie unsere Web-Seite www.neutec-swiss.ch 

 

Artikel Produktbezeichnung 
Gefahren-

bezeichnung 

Gebindegrösse in Liter Preis 
Gebinde  Total Fr. 10 1 ½ 

SATEC LT 3 Sanitärreiniger Milchsäurebasis Xi reizend    22.50  

SATEC LT 71 Zitronenglanzreiniger Frei    21.50  

SYNTEC T 155 
Fleckenentferner stark          
nur ½Liter Gebinde 

Xn gesundheitsschädlich 
N umweltgefährdend    26.50  

Total exkl.  MwSt.  

 
Bemerkungen: 

 
Unterschrift Kunde:        Ort/Datum:  

https://www.neutec-swiss.ch/shop.html
http://www.neutec-swiss.ch/

